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DL.PL

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DIFFUSORI LINEARI A MONOFERITOIA
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I diffusori lineari a monoferitoia con cornice perimetrale a scomparsa della serie DL.PL sono generalmente installati in ambienti 

confinati con un’altezza compresa tra 2,7 e 4,0 m  e previsti per impianti funzionanti con differenze di temperatura tra aria ambiente 

e aria di mandata di ± 10 K. Il tipo di installazione più frequentemente usato è a filo cartongesso, con installazione a soffitto (con 

lancio verticale) e a parete (con lancio orizzontale). Nel caso a parete, se la distanza tra il bordo superiore del diffusore ed il soffitto 

è inferiore a 200 mm, si ottiene un effetto coanda; in caso contrario, si ottiene un lancio in campo libero.

La serie DL.PL consiste in un corpo unico (diffusore e camera di raccordo), garantendo un grande vantaggio per l’installazione, 

con tempi di posa ridotti.

La cornice perimetrale a scomparsa, studiata per favorire il posizionamento sopra cartongesso, rende la serie DL.PL molto 

apprezzata da designer che vi trovano non solo funzionalità impiantistica ma anche motivo di arredo. Possono essere impiegati sia 

per la mandata che per la ripresa e in impianti a portata variabile nel campo 50…100 %. In esecuzione speciale, possono essere 

montati uno di seguito all’altro per formare delle strisce continue in grado di seguire la linea ideale del perimetro del locale. 

Varianti:

• DL.PL.40: con feritoia da 40 mm

• DL.PL.60: con feritoia da 60 mm
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SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio a scomparsa su cartongesso con golfari di tendinatura sulle testate.

MATERIALE

Il diffusore DL.PL è costituito da una camera di raccordo al cui interno è posto un deflettore orientabile.

• Camera di raccordo fornita di attacco circolare laterale in lamiera d’acciaio zincata verniciata RAL 9005 (o 9016).

• Deflettore in lamiera d’acciaio zincata verniciata RAL 9005 (o 9016).

• Eventuale isolamento esterno in schiuma di polietilene CE (euroclasse di reazione al fuoco, secondo norma UNI EN 13501-

1:2009, B-s2, d0).

ACCESSORI

SER.DL.PL

Serranda di regolazione su attacco circolare, manovrabile 

da fronte diffusore

SEZIONE



w w w . o f f i c i n e v o l t a . i t

D
L.

PL
 

3

D
IF

FU
SO

RI
 L

IN
EA

RI
 A

 M
O

N
O

FE
RI

TO
IA

M
AD

E 
IN

 IT
AL

Y

DIMENSIONI

DL.PL.40

Lunghezza Altezza Profondità n° 

ingressi

Ø ingressi

mm mm mm mm

500 115 220 1

150
750 115 220 1

1000 115 220 1

1250 115 220 2

DL.PL.T2

DL.PL.T1-SX

DL.PL.T1-DX

D

LunghezzaProfondità

Altezza

X

13

D

LunghezzaProfondità

Altezza

X

13

D

LunghezzaProfondità

Altezza

X

13

DL.PL.NT

D

LunghezzaProfondità

Altezza

X

13

DL.PL.60

Lunghezza Altezza Profondità n° 

ingressi

Ø ingressi

mm mm mm mm

500 135 220 1

150
750 135 220 1

1000 135 220 1

1250 135 220 2

X=40 X=60
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TESTATE DI GIUNZIONE

La particolare configurazione delle testate nelle versioni T1 e NT permette un rapido posizionamento del diffusore DL.PL, 
garantendo la possibilità di avere delle strisce continue in grado di seguire la linea ideale del perimetro del locale. 
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FISSAGGIO

Posizionamento sopra cartognesso

Aspetto finale - Nero

Aspetto finale - Bianco
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DATI TECNICI

Tabella di scelta rapida

Q portata per diffusore al metro lineare 

L
WA

 livello di potenza sonora ponderato A, correzione in conformità UNI EN ISO 3741

Dp perdita di carico statica

tipo
L Qmin    Qmax L

WA
min L

WA
max Dpmin Dpmax

 mm l/s m3/h l/s m3/h dB(A) dB(A) Pa Pa

DL.PL.40 1000 35 130 125 450 <20 33 <10 68

DL.PL.60 1000 53 190 194 700 <20 35 <10 72

tipo
Lancio 

orizzontale inclinato verticale

DL.PL.40 0,024 - 0,024

DL.PL.60 0,039 - 0,039

Area libera di passaggio  
 Aeff in m2 per L = 1000mm

Il lancIo è solo orIzzontale da parete o vertIcale da soffItto.

DATI AERAULICI - Perdite di carico - Rumorosità

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Pe
rd

ite
 d

i c
ar

ic
o 

-
Pa

Portata- m3/h

20 db(A)

25 db(A)

30 db(A)

DL.PL 40
DL.PL 60

35 db(A)


